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1 EinfGhrung

| SNI t AOKSY 5Fy]l FNN MENI LEGESND DL S NIKKS § R2 dziglda

Namender Touratech AG steht, die Ihre Kernkompetenz in Hockktionellem Mottorrad-

zubehor,Navigation, Reiseund Outdoor9 |j dzA LIYSYy (i KIF X &G SKie- dv ¢

zeichnung fili 2 2 KA Yy 3 S\ Aaben BisigikcEsedMiihe gegeben, Ihnen eine Software
zur Verfigung zu stellen, die lhnen ldeir Orientierung, GRSavigation und Tourenplanung

eine gresse Hilfe sein wird. Wir sind sichatass Sie bald TTQV nicht mehr missen méchten.
Mit TTQV stellen wir lhnen alglas perfekte Toatur Losung lhrer Navigationsaufgaben zur

Verfligung, das eigentliche Reiseziel und die schdRetseroute diirfen Sie aber selbertfes
legen.

1.1 Mendulisten

Das Hauptfenster umfasst alle Bedienungselemente, die zur Nutzung von TTQV notwendig

sind:

1 Das Hauptmenl mit den Menipunkten Datei, Neu, Ansicht, GPS, Optiéeaster und
? (Hilfe).
9 Darunter findet sich die Standa®@lymbolleiste mit den wichtigsten Funktionen

: X - | 4% 44 B0 4 B e E P

X XPlorer 5ffnen (oder zwischen demPtorer und dem Kartenfenster wechseln),

s AutoMap-Modus, % Koordinatensuche,’M Namenssuche (geografische Owdsd
tenbank), 830 Einheiten, #& 3D-Optionen, °® Geografische Ortsdatenbank ffnen,
GPS OnlindModus (Fahrmodus)% Projektmanager,m Strassenrouting,q'P En-

stellungen.

f Darunter findet sich die Ansici8ymbolleiste mit allen Icons zur Kontrolle/Anderung des
Kartenfensers:
RRAOQRAIGO-D TR H WX EH

R Zoom In,@~ Zoom Out,@s Zoom 100%;@3.5 Zoom auf Auswah Zoom ganze
Karte, X Zentriere Zoom auf Cursor. Weiter rechts folgen die I¢%sZuriick und
%4 ~ Erneut ausfilhren samt Befehlshistorie sowie ein Icon 9nSetzen des Ref
renzpunkts (Bookmark). Noch weiter rechts folgen Icons zur Kartenaucg thffne

Karte mit grésserem Massstc@ Offne Karte mit kleinerem Massstctg Offne anc-
re Karte mit gleichem Massstab. SCh|IeSS|ICh folgmhrelnlge Icons mit verschiedenen

Funktionen W|e'® Kartenibersicht = Kartenlegende- %« Zeige Kartenmassstab und

H Uberlagere Kartengitter.
1 Darunter findet sich die Symbolleiste Neu:

@85 @ 2 “€® DM

B Neuer Wegpunkt Spelchere Cursor als Wegpun D Neue Route, B Neuer
Track, i Neue Zelchnung,léj Edltlermodus,"& Dowload vom GPE‘,'G Import,
2 Automatisierter CD/DViartenimport sowieﬂﬁ Importiere neue Karte.

1 Manche Icons sind nur dann aktiv, wenn eine geeignete Karte verfigbar ist oder zuvor

ein geeignetes Objekt ausgewahlt worden ist. Auch das Roadbdibér - Icon E ist in-
aktiv sofern Sie kein entsprechendes Rilugekauft haben oder eine Power UserpPr

fessional oder Search & Rescue Edition gekauft haben. Das-Reding- Icon rAsetzt
voraus, dass einne NAVTIRQuting oder NAVTEQlavi- Karte erworben haben.
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1 Unterhalb des Kartenfensters findet sich die Statuszeile, die wichtige Informatioffien au
listet wie die aktuelle Mausund Cursorposition sowie die Entfernung zwischen diesen
beiden Punkten, die magnetische Missweisung oder das Land an der Mausposition. Hier
FAYRSG &A OK-inidez0 K NES&ay sowiéssniBaAt®N mit dem die Darste
lungsweig des Mauszeigers (Fadenkreuz) verandert werden kann.

91 Das Hauptfenster ist entweder vom Kartenfenster ausgeflillt oder vdtopér, je nab-
dem, was Sie geoéffnet haben. Eidetaillierte Beschreibung finden Sie im Kapitel
al | dzLJG FSy aidSNB

1 Sie kdnnen zusatzhe Toolbars im Ansicitauptmeni unter Werkzeugkasten 6ffnen
(oder auch ausblenden)Diese Toolbars stellen angepasste Werkzeuge fiir spezielle
Aufgaben zur Verfigung und werden in den entsprechenden Spzialkapiteln néher b
schrieben.

1.2 Statusliste

Am unteren Rand des Kartenfensters findet sich ein Statusfensteigcheswichtige Inforna-
tionen in verschiedenen Feldern anzeigt:

" CH 2300092 641'145 519m|  Wydenkorbireffen,jpg - Schweiz, Aargau 2D 99%
CH 227'573 641'691 598m 2.58km 168°SS0, 79m (3%) srtm30-bathy.east (2) CH-1903

Dieod S NaBiked Koordinateist die Koordinateund Hohevom Curso@.

1
Dieuntere Koordinatdst dort, wo sich die Maus auf der Karte befinci~.

*"CHI 2301092 641:145 519m _ Wydenkorblreffen.jpg - Schweiz, Aargau - 9% "
CH 227’573 641691 598m 2.58km 168°SS0, 79m (3%) srtm30-bathy-east (2) CH-1903

Diese Angaben zeigelie Distanzund dieRichtungzur Maus~7" bis dorthin, woder Cursor

gesetzt is@.
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2 Einstellungen

2.1 Allgemeine Softwareinstellungen

Um Touratech fiir das Ballonfahren nutzengsollten folgendeEinstellungerdzy (i Sgxidn &
Einstellunget @2 NH Swezdshy Sy

Hilfe far Tab "Allgemein”

Programm Allgemein | Hiffsprogramme: I Verzeichnisse
||  Kartenfenster Sprache Putomatisch &ffnen beim Start l
l Performance - @ Keine
() Zuletzt gedfinete Karte oder Projekt

Help Orline

Standard Browser O Autostart Projekt

Autostart Projekt beim Beenden speichem

More
[ Zeichne Unicede Zeichen in Karte

[ Alle Einstellungen zuricksetzen. .. ]

[ Abbruch || Ubemehmen | [ 0K |

L —

cAutomatisch 6ffnen beim Starta 2 f £ (K8inet dFAWIS &GSttt G aSAyo

Hilfe far Tab "Kamera™

FiTTen Kamem| Vordergrund | Markierungan
| | Kartenfenster Geschwindigleit l
|  Performance Langsam - T Schnell E E:j:mz - a:lj:}'nrm
Beschleunigung & Reverse
Langsam [ Sehnell Mousewheel-zoom
Animation
Langsam - n
Betrachtungsweite [7]: 60 =
Bildschimbreite [mm]: 3002
[ [ Abbruch ] [ Ubemehmen ] [ QK ]
L S — -

Um schnell auf der Karte mavigieren sollte die Kamera sehr schnell eingestellt werden.
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rEinsteIIungen J(ﬂ b b ‘ - h M

Hilfe fiar Tab "Kartenfenster”

Programm m‘m‘
Kartenfenster Als Default-Stil fur neus Markisrungen dbemehmen |
Performance Markierungs-Typ: [Wa:rpoirrts '] I
stil a foden I
I

I
|
[ Apbuch | [ Ubemehmen |[ o0k |

= — e W e W 2 2 = — =

Bei Kareénfenster / Markierungen wird der Standard Stil fur die Wegpunkte definiert. &Veit
re Informationen unter dem TitaVegpunkte

2.2 Koordinatersystem

Bei Touratech sind die UTM und dikalen Gitter in Nord dann Ost angegeben. Die Ballo
fahrern benttigemmeistens Ost dann Nord Koordinaten. Dies kann je nach Bedurfnissen u
gestellt werden.

Yt AO1SY { AS Elntferatos und gelelyaufdlas Tab Einheiten. Dort wahlen Sie
bei Schreibweise MetergittalRechts Hoch & Bil8. K S

r — -
Einstellungen Einheiten [ 2 &J
B = =
Wahlen Sie die Einheiten fir die Kartenfenster und Xplorer
Koordinaten | Einheten |Giﬂer |
Entfermung Flache Hohe
) Meter @ m"2 @ Meter
@ Kilometer ) ar ) Fub
) Meile @ ha
7 Seemeile ) km™2
Kursanzeige Schreibweise Metengitter
@ x* Geographisch ) Hoch Rechts
@ Rechts Hoch
Kommastellen 0=
|
Mbbuch | [ Dbemehmen | [ 0K
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S Koordinaterd asRrichtige Koordinaten Gitter laden.

- — -
Einstellungen Einheiten &Iéj

- — -

Wahlen Sie die Einheiten fir die Kartenfenster und Xplorer

{ Koordinaten }| Einhetten | Giter |

Koordinaten
) DD*MM'S5.5" O UM
) DD*MM,MMN @ MNational Meter Gitter

© DD.DDDDD Swiss Grid CH-1903 -
Format Intemational
Default 5

Defautt W

Datum: |WGES 84

[ Entsprechend der Kalibrierung der aktusllen Karte

bbuch | [ Ubemehmen | [ OK

3 GPS Einstellungen

3.1 Verbinden von GPS und Computer

Der AutoScarller Anschliisse nimmt einige Zeit in Anspruch. Der Scann aller Ports ist dann
notwendig, wenn unterschiedliche Gi&&rate oder immer wieder andere (USB)Ports- ve

wendet werden. Wenn es sich um ein fest eingebauten-Efagfanger oder eine GREaus

die imme am gleichen USBort eingesteckt ist, kann der Port manuel voreingestellt werden.

Somit beginnt die GPSuche direkt an diesem Port und der @RgineModus kann in kit

zester Zeit gestartet werden. Der Assistent zeigt den €M und Baudrate an nachnaim

erfolgreichen Scan an. Um den C@®W¥rt manuel voreinstellen zu kénnen, klicken Sie auf die
1tSAYS o6fl dzS {OKFfOGFt NOKS AY CSyadSNI dzy GSNJ at

Ubernehmen die Sie Angaben wie im folgenden Beispiel:

GP5-Online - Einstellungen y “ &Iﬂ—hJ

Schnitt 1/5 - Wahlen Sie das angeschlossene GPS-Gerat

GPS-Gerat auswahlen:
Hersteller: Port:
|l [nmEA | [seral -

Com: COMS =~  Baud: 4800 -
| Gefundenes GPS-Gerat:

Wenn Sie lhr GPS in der Liste nicht finden, stellen Sie GPS finden:
sicher, dass es angeschlossen und eingeschaltet ist. Dann -

| wahlen Sie "GPS finden" emeut. [T AutoScan

Automatisch starten bei Verbindung zum GPS

[ weiter> | [ Ferligstellen | | Abbrechen

% = —

F— ¥
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Istdieset 2 NBAy aidStfdzy3d 3ISYIl OK {AZtomBtisch starténd@Yed 2 E  a ! dzii
0OAYRdzy3d 1Tdzy Dt{a F{GABASNIZ RIYyy SNKF4 GSy {A¢
Tasteoder dem Button aus dem Med® Ihre aktuelle Position in der Karte angezeigi(V

rausgesetzt dsGPS hat Empfang).

Der SchaltecAutomatisch starten bei Verbindung zum GéPSeuert, ob beim Starten des
GPS0nlineModus sofort durchgestartet werden soll, sobald das GPS gefunden wurde, oder
ob Sie den Assistenten noch fiir weitere Eingtajlen offen haben mochten:

3.1.1 stil, Tracklog

Wenn man mit dem Stiel des Tracks zufriedenkstn man das HackSy o0 SA att £ a { G}
G SNI &ALISAOKSNY G KoSsnigstehergdBikkers $o witdyv&hindedzTdass die
Anderung die man unabsichtlich macht nicht gespeichert wird.

[ GP5-Online - Einstellungen ' } h I. 7 —
|

\ Schritt 2/5 - Weitere Optionen, wie Stil eic.?

Track Log speichem alle

| Zeitintervall Trackspeichem [sek] 10
| Dampfung fir neus Posttion [m] B
7] Entfemung fm]: 20002 |
V| Richtungsdndemuna: 215
il s
Tracklog: |— Andem...

I Positions-Symbol: Andem...
n" Hame

Mz Standardwert speichem

' V| Speed circle [minutes]: 55

| <zumick || Weter> | [ Ferigstellen | [ Abbrechen

¢

3.1.2 Weitere Optionen
Auf der dritten Seite des Assistenten finden Sie die folgenden Einstellungen:
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,

Schnitt 3/5 - More Options

Startoptionen
[7] AutoStart GP5S-Online bei TTQV-Start

[ Start im Touchscreen-Modus
Tracklog-Speichem immer akdiviersn

Touchscreen-Modus
GroBenfaktor Anzeige 15=

Menu wegblenden nach [zek] 1=
Alle Andock-Fenster schliessen

NMEA in Datei speichem

| <zunick | [ Weter> | | Fetigstelen | | Abbrechen |

— T— ——— — -

Beiogréssenfaktor Anzeigawird die Grésse des Navigatiensters festgelegt.

Kurs Fos O

557  20:31:02 0° “o|CH 222’513 626'865 t

AIferung TroRng gor:

IOR Ry Aoy Y -, Y
=X ) = 5451 )1 3~ il HA A

3.1.3 Navigation

Hier legen Sie fest, auf welche Art und Weise QV Sie zum Ziel fihré&a#oh: = Luftlinie

Schritt 4/5 - Options Navigation

(-5 |

Routingoptionen Navigation

[ Jedesmal nachfragen Off-Route Meter 150 1=
@ Luftlinie Route automatisch neu berechnen
[T Linie zum Ziel zeichnen

() Kirzeste Strecke

() Kirzeste Zeit

(") Eco - geringster Spritverbrauch
() Individuelle Route

Frofile | Motorbike

<Zurick | [ Weiter> | [ Fettigstellen | [ Abbrechen

3.1.4 Sprachausgabe
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("GPs-Oniine - Einstellungen 7 = 2.y Die Sprachausgabe kann beim-Ba
] lonfahren deaktiviert werden.

Schnitt 5/5 - Optionen Sprachausgabe

] Sprachausgabe aktivieren
||

I [Microsch_TTS

In 200 Meter rechts abbiegen in die Bahnhofstralie

[ Fertigstellen | [ Abbrechen

T — P— —

3.2 GPOnlineModus

Um endlich loszufahren, checken SibJhr GPEMpfanger eingeschaltet und angeschlossen
ist und starten Sie den GRESlineModus mit F4 oder dem Button aus dem Md@k

1 Es 6ffnet sich der Assitent GB&line und QV sucht nach einem angeschlossenem
GPS

1 wenn gefunden undhutomatisch starten bei Verbindung zum GBBEIn, startet QV
durch

1 wenn gefunden und\utomatisch starten bei Verbindung zum GBBAus, starten

Sie bitte durch Klick atdertigstellen

3.3 Nav Anzeige

Die Navianzeigam oberen Randeigt dieGeschwindigkeit, Kurs, Hohe, Uhrzeit, Position und
GP&Fix(Satelittenempfang)
Kurs Pos Fix /'.
o Fix_Ok |~
0 ix_ l,‘

7 o o g
77 &K

_—-

Héhe

557  20:32:40

—— e

Das Fenster GF@nline mit der Toolbar und der Zusammenfassung der wichtigsten Statusi
formationen 6ffnet sich jetzt und wird rechts angedockt. Weiterhin wird die aktueli#iBo
in der Karte angezeigt:

3.3.1 Funktionen im GP®nline-Menu

Blendet die Anzeige von Position und Nav inKigrte ein

MOB (manover-board), aktuelle Position als Waypoint speichern, auch mit(feé Lay-
B> ger Drop)

% Umschalter, wenn Ein, wird der Tracklog in der Datenbank entsprechend den ak
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Einstellungen gespeichert. Sie kénnen das Tracklogging jederzeit im laufenden
ein-und ausschalten und auch naBeliebendie Einstellungen andern.

Umschalterwenn Ein, wird die Karte immer so verschobenssiiie aktuelle Position |

8IF der Mitte sichtbar ist. Wenn Aus, kann man die Karte verschieben, um z.B. die \
Strecke zu prufen.

3.4 Navigationmit GPS

3.4.1 Navi Anzeige; Ziel Ansteuern

Um Wegpunkte oder Koordinaten amavigieren, kann man das Ziel mit der rechMaus-

tastea ! £ & bl @A I G A anyisn@niDaHei gibtgsibéid A eilds Bilad A

I

Dann wird bei der Nav Anzeige ein zweites Fenster eingeblendet, welche folgende Werte
ausgibt: Nachstes Ziel (Koaraten oder Wegpunkt Name)eit, Entfernung, Richtung und
Delta (Abweichung)Siehe Bild.

Fix_Ok CH 222 513 626 865

Speed Hihe Zeit Kurs Pos

0 557 20:31:02 0°
W)

= o R\ 5451 )| 3yt | UL/
3.4.2 Navi Anzeige Ziel Ansteuern schliessen.

2Syy SAYyS 1 dzF306S 3AStl ad Aadaz dzyR RAS bl @A |
wird, kann diese wie folgt beendet werden.

DSKSY {AS 1Tdzyr CSyaidsSN
Driickensie auf folgendes SymbG.' und
wahlen [ zdieschen Zielloschen

4 m

| &Ps onine v 3 x

B[ & o5

Undbestatigen nachher mit OK.

gE&:ﬁ)ma 0BT 194526 Rouie neuberechnen . @ . . .
Poston® G G663 21517 | Zikfstogon Bteruna/iss (10 Dann ist das Ziel geléscht ued werden
eschwindighkeit - .
Rihiung ’ g % zel anzeicen 7. hur noch dieaktuelle Werte vom GPS
Eoe. Epv Eoh On. Om. O [# zZelGachen |jJ angezeigt.

Bl e TE r Einstellungen...

+  SGPGLL 4708 6455 N 00747 5353 F. 174626 D0 _3\ i BT %

2 X \t—“‘-—-.\ -J el B

Pos Fix

& 557 19 52 57 do None
erusecﬁ:en
3.4.3 Flagge éandern

Die Flagge kann angepasst werden, indem man unter

o programmattqv5\ Supplementsymbolsflaggen I Ky Syl A Sf d3AFa SAYy Tl OK
tauscht.

i

02 H/WB
460m
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4 X-Plorer Symboliste

2. 0 @ $BEEDX- @5 I €I S|

oKoordinaten in Liste auf aktuelle Einheit umrechaedtiviert die Umrechnung vc
Koordinaten im Listenfenster auf die aktuelle Einheit. Wenn Aus, werden alle Ka
ten als GraeDezimal in WGS 84 angezeigt, wenn Ein, werden sie auf das aktue}
stellte Format und Datum umgerechnet. Dies verlangsamBd@itern im Listenfenste
In der Titelzeile des-RlorerFensters wird das aktuelle Datum angezeigt. Diese Icc
eine Umschhfunktion. Erneutegiriicken schaltet die Umrechnung wieder ab.

m- oSpalteneigenschaften editierén@ber diese Funktion kdnneBie Spalten einer aust
wahlten Tabelle editieren.

oSenden zum GRBSendet die ausgewahlten Wegpunkte, Routen oder Tracks zurr
Geraét.

{-@ Empfangen vom GPS Downloads saved waypoint, tracks or routes from your GP¢
PE oExportiexportiert die ausgewahlten Daten im gewahlten Format.

&& dmporté 6ffnet einen Assistenten zum Importieren.

5 Projektmanager

Der Projektmanage,% ist ein wichtiges Tool beim LivetrackeHier kann man Karten,
Wegpunkte, Zeichnungen und Tracks wahrend der Fahrt ein oder ausblenden. Wenn man auf

einen Wegpunkbder eineZeichnung mit der Maus Doppelklickpringt der Curso© So-
fort zum gewlinschten Objekt und wird dabei auf der Karte esteglt.

'ijektmanagef v o x |[2km]| 45%) -
Ed X =2 e QR

:E:"m Wydenkorbtreffen jpg
&7 Irrtemal
=[] B3 TTQVS Kurs

& Zeichnung
2 ‘JJ @ 03 Maximum Disctance

1-[@ {_1 Tracklogs
“[7] = NMEA_COM13_20110812_;

Achten Sie dam#, dass dasSymbol = gedriickt ist. Dies ist wichtig, wenn verschiedene i
a2S3LJzy 1G4S ¢Fo6SttSya SAyaSaoOKItdSi aAyR 6AS |
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6  Zeichnungen

Um neue Geodaten in TTQV zu erzeugen, wurde ein eigendipdakt eingefihrt, den Sie
Uber Neu im TTQV Hauptmen( erreichen.

6.1 Symbole/lIcons

Befehl Hotkey || Icon Beschreibung
Neue Zeib- o, Offnet einen Assistenten zum Erzeugen einer ne
y dzy 3 X L Zeichnung.

Offnet denEditor fur Markierungen. Dieser Editor gets
tet ein komfortables Bearbeiten aller Geodaten

Me}r_klerungen Wegpunkte, Routen, Tracks, Zeichnungen odero-
editieren Strg + E ||[E) . . . .
ON/OFE caches. Die Funktion hat eine Schaltfunktion. Durcl

weiteres Klicken auf das lcon konnen Sie den Edite+
der schliesssn.

Bei der Erzeugung von Geodaten wechselt TTQV automatisch in den-HEdities. Das k-
nen Sie daran erkennen, dass der EditMgrkzeugkasten oben am Statusfeld des Karte

fensters andockt. Diesen Werkzeugkasten kdnnen Sie auch durchuflitks Edi&)con
im StandareWerkzeugkasten o6ffnen:

Firfe|® -4 szl 1= S5 i [0 |8 |1 [EE B
Dieser Werkzeugkasten stellt verschiedene Tools zum Editieren zur Verfligung:

Icon Hotkey Beschreibung

ESC Normaler CurseiModus

—o A Fuge neuen Punkt hinzu

MW Neues Zeichnungsobjekt, siehe aldpitel Zeichnungen

6+ M Verschiebe Punkt, bzw. mit Shift verschiebe ganzes Objekt
So” | Fuge neuen Punkt zwischen zwei Punkten ein

2 D Losche Punkt

- T In Stlicke zerschneiden

N Zwei Teile zusammen fligen

Do < Neuen Punkt numerisch Uber Distanz und Richtung eingeben
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# S Magnet, fange existierende Ounkte

o Cirtz Letzte Aktion zurtick nehmen, bis zu 10 Schritte kbnnen riickgéngig ge

werden.
A F2 Umbenennen
e Punkte Gber Rechteck oder Lasso auswahlen

By ctrkC  Auswahl in den Rlorer kopieren
& CtkX  Auswahl in den Rlorer verschieben

Hinweis: Bitte beachten Sie auch immer die Statuszeile am unteren Rand des Haupti
in welcher zuséatzliche Hinweise der aktiven Funktion gegeben werden.

6.2 Zeichnungenneu erstellen

DasErstellervon neuen Zeichnuregn geht analog zum Erstellen von Tracks und Routen mit

abSdz§S %S A OKY dzy-Bléni bddedler Redyolbar iG8aw Sie dann den Namen

der Zeichnung ein und die Tabelle, in der sie gespeichert werden soll. Uber die Editieren

Toolbar am unteren Rand desriémfensters konnen Sie jetzt zeichnen. Wahlen Sie aus dem
Zeichnungs Sy dz 62 RSNJ SAYFI OK ¢l aidsS a2a0 SAy 2SNJT S
z.B. Rechteck oder Polylinie, bleibt solange aktiv, bis Sie mit Esc oder durch Auswahl eines

anderen Befehls auser Toolbar beenden.

& Mamibia_09% |T| |E| fE

e -I?ﬁﬁ - ﬂ'"!]” Doreenvillg )/
Leutwein; §20 ) @ s ﬁ\ e | |n E 1595 | |
y drMark_yb2 <\ (e d_rRechteck 3
h . gz § o8 \27 I
1D\'Ju]=|bs ' - ™ NS |
4 e sz Henlnat \ -
45/, i » 6 | . N
oy Flache . - | : - '-._‘{—‘.-
.-:;?2799 |\ Polyline | .49 N'nal lul':
=y Textmarker Linie - ,13 ., L-,_.
1539 /Y ane
A T ) P 7 2/ @ 25,
4 Smbd <Yut62 =53
W [0 Rechteck ,“Q«' { E ’
y ; g " =15
7l g Krls A Louwatersuid.:l'-ﬂ ) I; ’
= Ellipse: 1 pmi -IIEE
o I Punkte Lig . @ 'I’
e Ol 000000000 INSelaap
("} g8 sl u..‘is{’ A it 'h*"—‘: :-‘\_,_ . '3"“15 A
- | B B -
| @ Hife ! \ !
\ 51F - s— 8 S, J
* Gebiat =" o " 27 172 ._-.-_LO\
N, -?-—o e 1= ST 4 658 |3 BB %,
522.92479° 01750551 1. 529m Namibia_09 - Namibia 2D 100% s <.-'
522.97870° 017 47693 1.847m 6.65km 206°S55W. 218NDDEDDD (98) WGS B4 i_.-“

Y CFENbSY CNffdzyd dzyR [AYASYadaGNN] S SAyl dzaidStf
¢CFA4dS a2da0® 5SNISAFE23 TdzNJ { GAT I dzaglsKE | FFy S
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sen und gleichzeitig weiter zeichnen. Jede Aalsvim Stil wird sofort auf das aktuelle Zeic
nungsobjekt angewandt und fir neue Objekte gesetzt.

Besonders einfach ist das Setzen von eigenen Symbolen in der Karte. Wahlen Siekdas Wer
1SdzZ3 a{e&Yoz2fSa I dzaDiaday. BeherfSEABEh§ A &) RENI J & XD 2 f S
und wahlen Sie den Ordner auf der Festplaittewelchemlhre Symbole gespeichert sind

Diese werderdann zur Auswahl angezeigt. Klickenriiedas gewiinschte Symbol an und

setzen Sie es in die Karte an die gewiinschte Position.

6.3 Sitil defnieren

Im %t £ 2 NG HMéichnknylabeltex | FFY Sy dzy R R2 NI A KidBn- %S A OKY
stehendes Bildyind anschliessendasSymbol bearbeite22 driicken.
NI ORES B £ WD I TIE OTE TR FE a

MName Stil Punkte Lange/Umfang Flache

Linienstiele kdnnen hier definiert werden.

F ™y
Style DrawingEntity - 4 objects (2 [
Linienstil-Eigenschaften
Allgsmein | Beschriftung | Symbol | User Symbols |/ linestyle }| Hahe. Links
Linien
@ Aus liste: | Standard ——— Default Line
) Aus Datei:
@ User: Umrandung mung
Breite bz Breite 1%
— Solid - —— Solid -
o | o
IGesarntbreite der Linie: 3k I
aa Voransicht in Karte [ Abbruch ] [ Ubemehmen ] [ oK ]

6.4 Vorhandene Zeichnungen andern

Die von deffrackdzy R w2 dzi SyoSFNbSAldzy3d 3ISg2KyiaGS ¢22t0l
Bearbeiten von Zeichnungen zur Verfiigung. Sie kdnnen nicht nur Punkte I6schenreder ve
schieben, sondern auch neue Punkte einfligen. Fur eine ausfighBedchreibung aller |©

tionen inder EditierenToolbar siehd & Y 0Maftkierangen editierea

http://www.youtube.com/watch?v=bwr1liXs5KHO
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7  Wegpunke

7.1 Wegpunkte erstellen

Um einen Wegpnkte zu erstellen muss das Kartenfenster getffnet werdort, wo der
Wegpunkt gesetzt werdersoll, driicken Sie mit der rechten Maustaste hin und wahlen
atdzy1d lfa 2t {LISA OKSNch

AL TSN ANV Y TN e
2 Wydenkorbtreffen.jpg I’Vi’*\{g{:’%’
Im QV-Xplorer zeigen N 8’

28 stil
Als Navigationsziel ansteuern

Routing: Als Wegstation hinzu

Punkt als WP speichern

Koordinate kopieren

Alles zoomen

Von der Karte entfernen

Andere Karte...

Cursor in anderem Kartenfenster anzeigen

| Dat “s] 2
adSyiGSy abSg 2relLlRAylads 11 ywsysSieblyYS d
KN {GFyRIFENR 9Ayans t dzy 3 S yals NefaRIS N/ Y| (

Assistent - New Waypoints \

Schritt 1/2 - Name und Infos eingeben far neue
Waypoints

MName:  Meuer Wegpunkt

I Irfa: -
Style
Style: | n Andem...

i [ Mls Default-5til fiir neus Marksienungen (bemehmen

[ Weier > | [ Fertigstellen | | Abbrechen |

stiXa K S NJ dZ - —

bl OKRSY weiteld HERNNO| G KFIoSyz 11 yySy {AS AKNEB
den Wegpunkspeichern wollen und driicken anschliessendadrtigsteller
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g k|
Assistent - New Waypoints ‘ m

Schritt 2/2 - In welche Tabelle sollen neue
Waypoints gespeichert werden?

() In QV-Data"Meine Daten'\Wegpunkte

@ Im QV-¥plorer gewahite Tabelle:
I QV-Data® TTAVS Kurs'\Waypoints

(") Tabelle aus Liste auswahlen:

Baumansicht A L.
— T

(C] Bonus_Databases

GPS Online Logs

Meine Daten

& Meine Karten

Crline Maps

£ 85 TTQVS Kurs

| ‘- [T Waypoints -

m

[ Fettigstellen | | Abbrechen |

= —_

T

e = —

7.2 Stilanpassen

Zu jedem Waypoint, Route, Track kdnnen Sie mit derASsilstenten diverse Optionenrei
stellen. Starten Sie den Assistenten:

1 WahlenSie das gewlinschte Objektis und klicken stil22an.

1 oder sie wahlerm Xplorer mehrere Objekte awsmd die Anderungen im Assénten
werden dann fir alle ausgewahlten Objekte lbernommen

1 oderbei einer geladenen Karte mit Stil im Projektmanager

9 oder mit Stil aus dem Kartelopupmend

Daraufhin 6ffnet das entsprechende Stenster mit verschiedenen Registern zur Anpassung
der verschiedenen Stileigenschaften.

7.2.1 Allgemein

fs -_— b |
Style Waypoints —\l‘\;gpun.l:'l t \ - ‘l LT )
i —
Allgemein
Allgemein | Beschriftung ISyrnboI | User Symbols | Graphics I Héhe, Links
Allgemein

|
|
| |
||
l [ Auf Standard zunicksetzen... ]

G |&d Voransicht in Karte [ Abbruch ] [ Ubemehmen ] [ OK ]

S

- - ]
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Auf Standard zurickdge Ladt StandardWerte fiir den Stil und Uberschreibt damit allerx
zen herigen Anpassungen a8til

7.2.2 Beschriftung

Style Waypoints - CLP P S|

Eigenschaften der Beschrifiung wahlen

Label Angezeigte Informationen:
Avial - Name
[[] Koordinate

Fett Hintergrund [7] Datum
[C] Unterstrichen < Kein ] Beschreibung
[ Kirsiv @ Umrandung Héhe

Grike | 92| O Ausgefiilk

e I

Postion

Cffset X: (1] =21 B 2% [ Beschriftungslinie zsichnen
Ausrichtung| MiddleCenter ~

[ Mz Tesxtur

[ Voransichtin Kate | Abbruch | [ Obemetmen | [ ok |

(S

Uber das Register Label (oben rechts) lassen sich mehrere Parameter einstellen, dig-das Au
sehen und die Platzierung der Trackbezeichnung beeinflussen, so z.B. Scluifisst, und-
farben (Schrift und Hintergrund getrennt) sowike dPlatzerung und Ausrichtung des Textes.
Man kann hier auch festlegen, welche Informationen im Kartenbild als Text erscheinen. Es
konnen folgende Attribute gewahlt werden (einzeln oder in Kombination): Name, Kaerdin
ten, Datum, Beschreibung, Hohe und fénmtung/Kurs.

7.2.3 Symbol

Style Waypoints - CLP Pl

Symbol-Eigenschafien wahlen

| Allgemein I Beschriftung | Symbol | User Symbols | Graphics | Hohe, Links

Symbol
) Kein
@ Aus Liste:  WPsGaminAll * [ ‘Waypeint Dot -
() Aus Datei:
Color E] [ Im 3D-Modus zeichnen
[ Hirtergrundfarbe: @ Ausrichtung Monitor
Ausrichtung vome
Grole 20/= Ausrichtung nach oben
Freie Rotation:

|| Voransicht in Karte Abbruch ] [ Ubemehmen

o
=

Im Register Symbol (oben links) kdnnen Sie festlegen mit welchem Symbol der Wegpunkt
angezeigt werden sollen und in welcher Farbe unds&rér dargestellt werden soll. Hier
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kann auch gewahlt werden wie ein Symbol in de#Ai3icht projiziert werden soll und ob
das Symbole gedreht (Rotation in den einzelnen Raumrichtungen) oder versetzt (Translation
entlang der X /Y / ZAchsen) dargestellt werden soll.

7.2.4 Radius um den Wegpun (iGraphics

7.2.4.1 Radius fur MMA erstellen
R go

&

Um bei den Waypoints einen Radiussetzen, wahlt man im-Rlorer in der Waypoint Tabe

O
le den Waypoint an und klickt auf folgendes Sym,s,—

Odergleich auf der Karte mitechter Maustaste danauf Stil (sieheintenstehendes Bild)

079 O 07-b 8

X Im QV-Xplorer zeigen
D B

—~—

% Als Navigationsziel ansteuern

- | " Routing: Als Wegstation hinzu
Ly Punkt als WP speichern

~

In diesem Fenstekann man einen Zirkel
(Proxy 1 und Proxy Ranwahlen und ie
[ Algemein | Beschrftung | Symbol | User Symbols | Graphics || Hahe, Links nen Radius eingeben.
Draw graphics }' " — $ \ -
Proxymity circle 1 Proxymity circle 2 . A Y\
Radius fml: Radius [m] \
[ Vector line
Length [m]:
Direction:
|&||&) ¥ Voransicht in Kate Abbch | [ Obemetmen | [ 0K |
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7.2.4.2 Farbe der Kreise andern

Um die Farben der Kreise zu andern, bearbeiten Sie den Stiel des Wegpunkts. Im Fenster
oStyle Waypointg WP Namét g NKE Sy A ASmbot 4 w8 3A A3 SN a

[sope woyperes- T e &Y RS NY { A SColéton SdZ)/CR NBASS a
' Farben der Kreise werden wieeg
Symbol-Eigenschafien wahlen wiinscht geandert.
| Aligemein | Beschrtung | Symbol | User Symbels | Graphics | Hahe, Links \
Symbol
) Kein
@ Aus Liste:  WPsGaminAll + O ‘Waypeint Dot -
() Aus Datei:
Color E] [T Im 3D-Modus zeichnen
7] Hintergrundfarbe: @ Ausrichtung Monitor |
. Ausrichtung vome
Grolke 20} Ausrichtung nach oben 01 JDG
Freie Rotfti.on: ' 477m

L<i=] Voransicht in Karte Abbruch ] [ Ubemehmen ] [ oK

8 Kartekalibrieren /importieren

Bevor Sie die Kar mit dem Touratech &ibrieren kdnnenmuiissenSie diese in das Verzbic
Yy A a\Kantd Event] | NIi Sy y lkap@renlly 3 &

8.1 Karteins Touratechimportieren

Offnen Sie den X-Plorerund wahlendie Databank aus, in die Sie die Karte importieren
mochten. Offnen Sie die Karten Tabelle umiotten Sie mit derechten Maustaste ins Leere
dzy R RIFYyyYy | dzF abSdz o

X- @B /[ E D 1 €% & 5

“ || Name Kartennummer  Pfad
Wdenkorbtreffen.iog C\Karte \Wdenkorb
Wert editieren... F2
> Laschen.. Entf
% Ausschneiden Strg+X
Kopieren Strg+C
& Einfagen Strg+V
0y Duplizieren Strg+D
| 0 Neu.. Strg+M
Dateimanager 6ffnen
SO stil der ausgewahlten Elemente dndern
&5 Pfad in Datenbank dndern
@ Karte Kalibrieren
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-

-
Assistent - Neue Karte - - [ilﬂ_hj

Schnitt 1/5 - Welche Karte soll importiert werden?

Welcher Typ Karte soll importiert werden?

@ Eine einzelne Karte oder mehrere Karten aus einem Verzeichnis wahlen

(71 Automatisch alle Karten von CO/DVD oder aus einem Verzeichnis importieren
) Kartenserver (ecwp, wms)

(7 Online-Karten, GoogleMaps. O5M. Bing etc.

) Nawteg-Karte und Routingdaten

| DEM - Digttales Gelande Modell, Hohendaten
_ GIS-Dateien (SHP etc.) (SHP, DXF, OSM, DGN, ...)

[ Paaer Fbrechn
2 NKESY {AS a9AyS MIBRBSYY
RNNO1Sy RSy .dzild2y a? a
Wabhlen Sie die zuniportierende Karte.

TBly NI 8z52 BENISYS + SNI S
B

w Uy

ty
A

(0p2 &

Zu importierende Karten auswahlen @
OQ ‘ . v Computer » Windows (C:) » Karte » test - |4y|| test durchsuchen ,0‘
Organisieren * Meuer Ordner = - E] lﬂl

Bl Desktop &

& Downloads -
5] Zuletzt besucht )
3 Dokumente
¥ Dropbox
htdocs 174

Karte_zum_kalibri
= eren.png

- Bibliotheken
& Heimnetzgruppe

8 Computer
£, Windows (C:)

a Daten (Dv)

Dateiname: | [All AlIMaps (*bmp;rie; tif" i~ |

[ Gtfnen |v] [ Abbrechen ]

Beim Schritt 2 sehe8ie, dass die Karte nockcht kalibriertistdzy R 5 NNO{1 Sy | dzF a2 S

Assistent - Neue Karte - — &&J

Schritt 2/5 - Zu importierende Dateien wahlen

Zu importierende Karten auswahlen

[] Cal-Datei ignorieren

IKarta_zum_ka\ihriErEn Nicht kalibriert | Karte_sum_kalibrieren png 7.37 Mb  C:\Karte'test\ I

[ Jekog offen <zurick | [ Weiter> | [ Fettigstellen | [ Abbrechen |
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SAY {[OKNAGGH o 1FYyYy YIy SAYTFIOK a2 8A6S

Assistent - Neue Karte . —

X

Projektion

Projekdion

Swiss Grid CH-1903

CH-1503
15

Schritt 3/5 - Wahlen Sie optionale, weitere Parameter bzgl. der

ml Dialog offen

lassen [ < Zunick

| [ Weter> | [ Ferti

len | [ Abbrechen |

%

Schritt 4 Wahlen Sie lhre Telle aus,

-
Assistent - Neue Karte - -

P ) |

werden soll

Auswahlen, in welche Tabelle importiert werden soll

@ InQV-Data“Meine Karten\Karten

) Im QV-¥plorer gewahtte Tabelle:
QV-Data“Meine Karten'\Karten

() Tabelle aus Liste auswahlen:

Baumansicht
= £3Qv-Data

E| 25 Backup

23 Backup
(21 Borws_Databases
GPS Online Logs
&2 Meine Daten

= Meue Datenbark

- im ausgewahiten Neue Datenbank_2011-08-18

Schnitt 4/5 - Auswahlen. in welche QV-Xplorer Tabelle importiert

m

m Dialog offen

[ <zuick | [ Weier> | [ Fen

i) (b |

lassen

%

'yR ydzy 1fAO01 8I¥naas

I dzF

-
Assistent - Neue Karte - —

P ) |

den Import zu starten

Weitere Aldtionen nach dem Import:

Karte im QV-Xplorer zeigen

e

Schritt 5/5 - Weitere Optionen auswahlen und dann "Fertigstellen™ um

[ Fertigstellen | [ Abbrechen |

%

Im XPlorer siehiman, dasslie Karte noch nichtaibriert ist.

aCSNIA3TAd

X- @B, E I MW €Im S

“ || Name

B Wydenkorbtreffen jpg
™ Karte_zum_kealibrisren

Autor: Simon Zeberli

Kartennummer Pfad
CAKarte'Wydenkorbtreffen.  Wydenkorbtreffen jpg

Dateiname

ChKarte'test™

Karte_zum_kalibrierenpng  WGS B4

Karttendatum Proj

CH-1503 ng
Nicht kalibriert
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8.2 Karte Kalibrieren

Nunist es wichtig, dass Sie die Karte zuerst 6ff®mnd dann wieder zuriick zumPorer
gehen.

Wihlen Sie die Karte an uRINN O1 Sy | dzF REVAO8DBAByaY !l NI S 1
Nunstartet der Assistentwelcher lhnen hilft die Karte zu kalibrieren.

Geben Sie den Namen der Karte,aowie den Masgab im richtigen Eingabefeldnd dii-
cken anschliessend adfVeitera &

Karte Kalibrieren - Karte_zum_kalibrieren l % e S
Schritt 1/3 - Name und allgemeine Infos Gber die Karte
Allgemein
Name Karte_zum_kalibrieren
Malstab 1 0 Kartennummer
Info -
Dialog offen - ;
B s | weier> || Speichem | | Abbrechen |

Je nach Karte muss das richtige Kartendatum und Gitter ausgewahlt werderiefgeist
dies vom Veranstalterybliziert.

In unseren Fall fir die Schweot b | G A 2 y I £ ceSiss NI GBI xbin angatlenund
dannl dzF a2 SA G SNxX

Karte Kalibrieren - Karte_zum_kalibrieren @Iﬂ—hj

Schnitt 2/3 - Kartendatum und Projektion auswahlen

Kartendatum und -projektion
Datum  |WGES 84

Breiten-, Langengrade

UTM

Projekdion

Fest, Projektion wom Kartenhersteller

fixed gis
[7] Gespent
Mational Meter Gitter
iss Grid CH-1303 -
Datum: CH-1903
Bl g‘:s'gﬁ = <Zunick | [ Weier> | [ Speichem | [ Abbrechen
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Nun koénnen Sie die Kartalibrieren.Klicken Sie zuerst auf P1, urelzen diese auf der Kiar
an die ichtigeKoordinate, welche Sie auf dachtigen Karte herausgelesen haben.
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